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NUOVO MODELLONUOVO MODELLONUOVO MODELLO

NUOVO MODELLO

Tavola di confronto
EVR1 vs EV1
Versione monofase max 3,7 kW (16A 230V)

Versione monofase max 7,4 kW (32A 230V)

Corrente selezionabile 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 24A, 28A, 32A

Controllo di temperatura sulla scheda elettronica

Controllo correnti di guasto a terra DC 6mA

Display

Misura e visualizzazione dell’energia erogata (kWh)

Visualizzazione potenza istantanea di ricarica

Partenza ritardata programmabile (fino a 9 ore)

Lunghezza cavo di ricarica

Supporto di montaggio a parete incluso

7.5 m 5 m

CODICE   ES-21CE16xx/7D

EVR1 - max 3.7 kW - Tipo 1

CODICE   ES-21CE32xx/7D

EVR1 - max 7.4 kW - Tipo 1

CODICE   ES-22CE16xx/7D

EVR1 - max 3.7 kW - Tipo 2

CODICE   ES-22CE32xx/7D

EVR1 - max 7.4 kW - Tipo 2

CODICE   ES-21CE32xx/5D

EV1 - max 7.4 kW - Tipo 1

CODICE   ES-22CE32xx/5D

EV1 - max 7.4 kW - Tipo 2

TABELLA DI CORRISPONDENZA VECCHIO MODELLO            NUOVO MODELLO

EV1EVR1
FUORI PRODUZIONE NUOVO MODELLO


